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Wechselstromzähler WHZ1  

Art. 462532 
5(45)A 

MID geeicht 

Rollenzählwerk 

5,1 stellig 
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mit & ohne MID-Zulassung, 5(45)A, 1TE 

Spannung:  230V 

Strom:  5(45)A  

Frequenz:  50-60Hz 

Schutzart:  IP45 

Genauigkeitsklasse:  1  

Eigenverbrauch:  < 2W/10VA/Phase 

Breite:  1TE (18mm-Breite) 

Impulsausgang:  1000 Imp/kWh  

Internationale Norm: IEC 62053-21 

Arbeitstemperatur -20ÁC bis +50ÁC 

Max. rel. Luftfeuchte:  75% im Mittel  

bis 95% kurzzeitig 

Leistungsvermögen: 4KV für 1 Minute 

6KV-1,2uS 

Elektronischer Wechselstromzähler 230V, 5(45)A,  

mit und ohne MID-Zulassung erhältlich 

(für Verrechnungszwecke dürfen nur Zähler mit MID 

verwendet werden), mit S0-Impulsausgang und stabilem 

Kunststoffgehäuse, lageunabhängig montierbar und für 

Montage auf Tragschiene DIN-EN 50 022. 

Art. 450545 
5(45)A 

ohne MID  

Rollenzählwerk 

5,1 stellig 

Art. 460545 
5(45)A 

MID geeicht 

LC-Display 

5,1 stellig 

Art. 451545 
5(45)A 

ohne MID  

LC-Display 

5,1 stellig 
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Drehstromzähler Schell DHZ3  
mit MID-Zulassung, geeicht, direktmessend, 4TE 

Anzeige: LCD, 6,2 stellig 

Wirkverbrauch 

Schutzklasse: IP51 

Temperaturbereich: -25ÁC bis +55ÁC 

Relative Luftfeuchtigkeit: bis 75% / kurzfristig bis 95% 

Montageort: Innenraum 

Abmessungen: ca. 100 x 76 x 65 mm (HxBxT) 

Material: Glasfaserverstärktes Polycarbonat 

(schwer entflammbar, recyclingfähig) 

Gewicht: ca. 0,5 kg 

Nennstrom: 0,25-5(80)A direkt - Art. 420353 

Nennspannung: 3 x 230/400 V  

Eigenverbrauch: < 2 W / 10 VA  

Nennfrequenz: 50Hz  

Anlaufstrom: 20 mA 

Messgenauigkeit: Klasse 1 

Impulswert 

(Vorgabeeinstellung): 800 Impulse/kWh 

Impulslänge: 

 

90ms 

ABMESSUNGEN ( mm): 

Art. 420353 
DHZ3 ï 0,25-5(80) A  

 

Einfach! Anschließen ï Ablesen ï Fertig! 

 

Drehstromzähler mit MID-Zulassung, 

4-Leiter-Direktanschluss für Wirkverbrauch, 

mit S0-Schnittstelle RS232 für Impulsausgang. 

Eignet sich zum Einbau in nahezu alle 

Sicherungsverteileranlagen und Elektrokästen. 

LC-Display mit 6 digitalen Stellen und zwei 

Nachkommastellen. 

Dauerhafte Anzeige auch bei keinem Stromfluss, 

da integrierter Akku (bis zu 3 Jahre Anzeige ohne 

Stromzufuhr). 

    

Schell DHZ3  



Drehstromzähler DHZ3-H 
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mit MID-Zulassung, geeicht, direktmessend, 4TE 

Anzeige: LCD, 6,1stellig 

Wirkverbrauch 

Schutzklasse: IP51 

Temperaturbereich: -25ÁC bis +55ÁC 

Relative Luftfeuchtigkeit: bis 75% / kurzfristig bis 95% 

Montageort: Innenraum 

Abmessungen: ca. 100 x 72 x 66 mm (HxBxT) 

Material: Glasfaserverstärktes Polycarbonat 

Gewicht: ca. 0,5 kg 

Nennstrom: 10(100)A direkt - Art. 420310 

Nennspannung: 3 x 230/400 V  

Eigenverbrauch: < 2 W / 10 VA  

Nennfrequenz: 50Hz  

Anlaufstrom: 20 mA 

Messgenauigkeit: Klasse 1 

Impulswert 

(Vorgabeeinstellung): 1.000 Impulse/kWh 

Impulslänge: 

 

90ms 

ABMESSUNGEN ( mm): 

Art. 420310 
DHZ3-H ï 10(100) A  

 

 

Drehstromzähler mit MID-Zulassung, 

4-Leiter-Direktanschluss für Wirkverbrauch, 

mit S0-Schnittstelle RS232 für Impulsausgang. 

Eignet sich zum Einbau in nahezu alle 

Sicherungsverteileranlagen und Elektrokästen. 

LC-Display mit 6 digitalen Stellen und einer 

Nachkommastelle. 

EASTRON DHZ3 -H Schell  
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Anzeige: LCD, 7,2 stellig 

Schutzklasse: IP51 

Temperaturbereich: -25ÁC bis +55ÁC 

Relative Luftfeuchtigkeit: max. 75% 

Abmessungen: ca. 90 x 72 x 64 mm (HxBxT) 

Material: Glasfaserverstärktes Polycarbonat 

(schwer entflammbar, recyclingfähig) 

Gewicht: ca. 0,25 kg 

Nennstrom: 5//1 A - Art. 440514 

Nennspannung: 3 x 230/400 V  

Eigenverbrauch: < 0,5 W / 7,5 VA  

Anlaufstrom: 2 mA 

Nennfrequenz: 50/60Hz  

Genauigkeitsklasse: B 

Impulsdauer: 

 

30é100ms 

ABMESSUNGEN ( mm): 

Art. 440514 
ECS3 ï 5//1 A  

 

Messwandlerzähler mit MID-Zulassung, 

für 5A und 1A mit einstellbarem Wandlerfaktor, 

mit S0-Schnittstelle für Impulsausgang. 

Zur Wirk- und Blindenergiemessung,  

mit Rücklaufsperre und plombierbarer  

Klemmabdeckung. 

LC-Display mit 9 digitalen Stellen. 

 

Messwandler-Drehstromzähler 
mit MID-Zulassung, geeicht, 4TE 



Wechsel- und Drehstromzähler  

mit M -Bus oder ModBus  

Art. 463221 

M-Bus - 5(32) A  

 

Art. 4632212 

ModBus - 5(32) A  

 

Wechselstromzähler mit LC-Display  

7-stellig, 2-Leiter-Direktanschlusszähler  

für Wirkverbrauch, mit S0-Schnittstelle  

(1.000 Imp./KWh) und mit M-Bus oder ModBus.. 

    

Auf Wunsch liefern wir folgende Zähler: 
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Art. 445804M 

M-Bus/ModBus ï 5(80)A  

 

Art. 440514M 

M-Bus/MosBus ï 5//1 A  

 

Drehstromzähler mit MID-Zulassung, 

direktmessend oder für 5A und 1A mit 

einstellbarem Wandlerfaktor, 

mit S0-Schnittstelle für Impulsausgang  

und mit M-Bus oder ModBus.. 

Zur Wirk- und Blindenergiemessung,  

mit Rücklaufsperre und plombierbarer  

Klemmabdeckung. 

LC-Display mit 9 digitalen Stellen. 

 



Wechselstromzähler für Zählerkreuz   
mit MID-Zulassung, geeicht, für Montage auf Zählerkreuz 

Anzeige: LCD, 6,3 stellig 

Wirkverbrauch 

Temperaturbereich: -40ÁC bis +70ÁC 

Relative Luftfeuchtigkeit: bis 95% 

Montageort: Innenraum oder Zählerschrank/Gehäuse 

Abmessungen: ca. 179 x 100 x 46 mm (HxBxT) 

Gewicht: ca. 0,2kg 

Nennstrom: 0,25-5(60)A direkt - Art. 460540 

Nennspannung: 230 V  

Eigenverbrauch: < 2 W / 10 VA  

Nennfrequenz: 50Hz  

Anlaufstrom: 20 mA 

Messgenauigkeit: Klasse B 

Schutzklasse: IP54 

ABMESSUNGEN ( mm): 

Art. 460540 
EZZ1 ï 0,25-5(60) A  

 

Wechselstromzähler mit LC-Display, 

6 digitale Stellen und 3 Nachkommastelle, 

mit CE-Zeichen. 

Display zwei Jahre ohne Stromanschluss durch 

Knopfdruck ablesbar. 
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Drehstromzähler für Zählerkreuz   
mit MID-Zulassung, geeicht, für Montage auf Zählerkreuz 

Anzeige: LCD, 6,3 stellig 

Wirkverbrauch 

Temperaturbereich: -25ÁC bis +55ÁC 

Relative Luftfeuchtigkeit: bis 95% 

Montageort: Innenraum oder Zählerschrank/Gehäuse 

Abmessungen: ca. 250,5 x 170 x 52,5 mm (HxBxT) 

Gewicht: ca. 1 kg 

Nennstrom: 0,25-5(60)A direkt - Art. 430541 

0,25-5(100)A direkt - Art. 430551 

Nennspannung: 3 x 230/400 V  

Eigenverbrauch: < 2 W / 10 VA  

Nennfrequenz: 50Hz  

Anlaufstrom: 20 mA 

Messgenauigkeit: Klasse B 

Schutzklasse: IP51 

ABMESSUNGEN ( mm): 

Art. 430541 
EZZ3 ï 0,25-5(60) A  

 

Art. 430542 
EZZ3 ï 0,25-5(100) A 

 

Drehstromzähler mit LC-Display, 

6 digitale Stellen und 3 Nachkommastellen, 

4-Leiter-Direktanschluss für Wirkverbrauch, 

mit CE-Zeichen.  

Display zwei Jahre ohne Stromanschluss durch 

Knopfdruck ablesbar. 
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Stromwandler 

Art. 813é 

ASK 31.3 Stromwandler 

    

Sonderzubehör: 

 

Schnappbefestigung für Tragschiene EN 50022-35 

Cu-Primärschienen in verschiedenen Größen 

Schutzkappen für Primärschienen-  

Befestigungsschrauben. 

 

 

Zubehör (Im Lieferumfang enthalten): 

 

1 St. Primärschienenklemme 

2 St. Sekundärklemmenabdeckungen 

(gelbe Schieber) 

3 St. Steckfüße 
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Bei Bestellung bitte das Wandlerverhältnis mit angeben. 



Stromwandler 

Art. 814é 

ASK 41.4 Stromwandler 

Sonderzubehör: 

 

Schnappbefestigung für Tragschiene EN 50022-35 

Cu-Primärschienen in verschiedenen Größen 

Schutzkappen für Primärschienen-  

Befestigungsschrauben. 

Zubehör (Im Lieferumfang enthalten): 

 

1 St. Primärschienenklemme 

2 St. Sekundärklemmenabdeckungen 

(gelbe Schieber) 

3 St. Steckfüße 

Bei Bestellung bitte das Wandlerverhältnis mit angeben. 
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Stromwandler 

Art. 815é 

ASK 51.4 Stromwandler 

    

Sonderzubehör: 
 

Schnappbefestigung für Tragschiene EN 50022-35 

Cu-Primärschienen in verschiedenen Größen 

Schutzkappen für Primärschienen-  

Befestigungsschrauben 

Zubehör (Im Lieferumfang enthalten): 

 

1 St. Primärschienenklemme 

2 St. Sekundärklemmenabdeckungen 

(gelbe Schieber) 

3 St. Steckfüße 
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Bei Bestellung bitte das Wandlerverhältnis mit angeben. 


